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IV.   Stromende Bewegung der Gase tuid Dampfe. 1st, sobald das Verhaltnis pjp. von Inneu- und AuBendruck eiaen
unanfechtbaren Tatsachen faad bei GesohwiBdigkeitsmessungen nach dem AktiOMpruMip
erhebhch ^berg^          ^ be{and] ^^ «eim
ti                   verlohieden hohe WschaUgeschwmdigkeiteii
InMg 128   sind  die  gemesseneu Geschwindigkerten  als Ord:-
^^^
sprecneuae                    /     ;             ^ Gren.wert fur die Eadgeschwmdigkert
8
C3JL~£U.J.U.CU l/^Jl        JU-W****        *w«------„       „______,_-,^._._;,.,,m^,
iiner einiauutsu Miindung sekundlich ausstromei^l
\jrewiuuu,JLCSU uj.At«^xw«&.e__i AuBendruck, sobald dieser kleiner als der kriti|c|||
Druck ist, und zwar nach Abschn. 64                                                             K
1)  Zeitschr. Ver. Deutsch. Ing. 1902, 491.
2)  Dingl. Pol. Journ. 1914, 639,tnis zu kleiner Dampfgeschwindigkeit ergaben die Lavaldiisen, wie zu erwarten, rasch abnehmende Werte von 99, also zunehmenden Verlust, ebenso bei Betrieb mit zu starkem Uberdruck bzw. zu groBer Geschwindigkeit.
